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RVS SHOT / GRIT

Roestvrijstaal straalmiddel is leverbaar in rond en kantige vorm.

CHEMISCHE ANALYSE Rond Kantig
C 0,20 % C 20 %
Cr 18,0 % Cr 28,0 %
Ni 8,0 % Ni
Si 20 % Si 20 %
Mn 1,0 % Mn 1,0 %
KORRELVORM Rond Kantig
AARD Non Ferro Non Ferro
KLEUR Grijs Grijs
HARDHEID 250 - 350 HV 595 - 800 HV
22-35 HRC 58 - 60 HRC
SOORTELIJK GEWICHT 4,8 kg/dms3 4,2 kg/dm3

KORRELGROOTTE 10 0,045-0,250 mm | 10 0,075-0,300 mm
20 0,075-0,425 mm | 20 0,150-0,425 mm
30 0,150-0,600 mm | 30 0,250-0,710 mm
40 0,425-1,000 mm | 40 0,425-1,000 mm
50 0,600-1,180 mm | 50 0,600-1,000 mm
60 0,710-1,400 mm | 60 0,710-1,180 mm
100 0,850 -2,000 mm | 100 1,000 -1,700 mm
150 1,180 -2,800 mm

200 1,700 - 4,000 mm

VERPAKKING - in zakken van 25 kg, 1000kg op een
pallet met krimpfolie

TOEPASSINGEN Roestvrijstaal straalmiddel wordt
toegepast als universeel
straalmiddel in zowel
straalcabines als straalkasten
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